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SolarEdge Home 

Interface de backup 
Para Brasil 

BI-NAUGN-01 

Interface de backup para backup flexível 

 Fornece energia de backup automaticamente 

para cargas residenciais no caso de 

interrupção de energia 

 Flexibilidade total em relação a quais cargas 

fazer backup - a casa inteira ou cargas 

selecionadas 

 Solução escalável para mais potência e 

capacidade 

 Integração perfeita com o Inversor Home Hub 

residencial da SolarEdge para gerenciar e 

monitorar tanto a geração FV quanto o 

armazenamento de energia 

 Suporte de conexão do gerador(*) 
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* Requer compatibilidade do firmware do inversor 
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Interface de backup residencial da SolarEdge 
Para Brasil 
BI-NAUGN-01 

  Unidades 

ENTRADA DA REDE 

Entrada de corrente CA 100 A 

Tensão de saída CA (nominal) 220/230 Vca 

Faixa de tensão de saída CA 184 – 264 Vca 

Frequência CA (nominal) 60 Hz 

Intervalo da frequência CA 55 – 65 Hz 

Corrente nominal do dispositivo de interconexão da microrrede 100 A 

Tempo de comutação de desconexão da rede < 3 seg 

SAÍDA PARA O PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL 

Saída máxima de corrente CA 100 A 

Frequência CA (nominal) 60 Hz 

Intervalo da frequência CA 55 – 65 Hz 

Saída de corrente CA máxima dos inversores em operação de backup 100 A 

Tensão de saída CA L-N em Backup (Nominal) 220/230 V 

Intervalo de tensão de saída CA L-N em Backup 184 – 264 V 

Intervalo de frequência CA em backup 55 – 65 Hz 

Categoria de Sobretensão (OVC) III  

GERADOR(1) 

Potência CA nominal máxima 23000 W 

Corrente de entrada contínua máxima 100 Aca 

Tensão nominal do interruptor de contato seco 250/30 Vca/Vcc 

Corrente nominal do interruptor de contato seco 5 A 

Interruptor de partida de dois fios Sim  

RECURSOS ADICIONAIS 

Tipo de instalação Indicado para uso como equipamento de serviço  

Número de entradas de comunicação 1  

Comunicação RS485  

Controle manual sobre dispositivo de interconexão da microrrede Sim  

CONFORMIDADE COM AS NORMAS 

Segurança IEC/EN 62109-1  

Emissões IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12, EN55011  

ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃO 

Inversores suportados Inversor SolarEdge Home Hub  

Área do cabo condutor da rede CA 6 – 16 mm2 

Tamanho do conduíte da rede/cargas 25 – 32 mm 

Área do cabo condutor das cargas CA 4 – 10 mm2 

Área do cabo condutor gerador 4 – 16 mm2 

Tamanho do conduíte gerador 25 – 32 mm 

Área do cabo condutor de comunicação 0,02 / 1,5 mm2 

Tamanho do prensa cabo de comunicação 5 – 15 mm 

Peso < 4 kg 

Nível de ruído < 50 dBA 

Faixa de Temperatura de Operação -40 a +50 ˚C 

Faixa de Umidade relativa 0 – 100 % 

Grau de Proteção IP65  

Dimensões (A x L x P) 390 x 238 x 147 mm 

Categoria ambiental Ambiente externo  

Grau de Poluição 3  

Altitude máxima nominal 2000  

(1) Requer o firmware do inversor compatível 


