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1. Instale a antena
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2. Instale e conecte o conector (pode ser necessário substituir a placa de comunicação)

4

Para evitar choque elétrico, consulte as instruções de segurança no guia 

de instalação do inversor antes de remover a tampa do inversor.

Desligue a alimentação CA 

do inversor no quadro de 

distribuição principal.

Aguarde cinco 

minutos.

Abra a tampa do inversor e 

a tampa da unidade de 

conexão (se aplicável).

Prenda a antena 

(fornecida) em uma 

aleta do dissipador 

de calor.

Passe o cabo da antena 

pelo prensa-cabo de 

comunicação.

Insira o conector da SolarEdge Home 

Network no encaixe específico na 

placa de comunicação.

2

1

Conecte a antena ao conector da 

SolarEdge Home Network.

Prenda o cabo da antena ao 

suporte da placa de comunicação 

com a abraçadeira plástica 

(fornecida).

3

Coloque a tampa no inversor e a 

tampa na unidade de conexão (se 

aplicável). Aperte os parafusos 

com 8,4 N.⋅m/74 lb.⋅in.

ENET-HBPV3D-01
ENET-HBPJD-01 ENET-HBCL-01

SetApp

3. Verifique a conexão

3 4 5 Verifique a conexão.

Commissioning

Status Communication SolarEdge

Home Network

OK

LIGADO

21
Coloque em ON a chave 

ON/OFF/P do inversor e a chave 

de segurança CC (se aplicável).

LIGADO

CA
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Ficha de dados

Para ver as especificações técnicas da SolarEdge 

Home Network, leia o código QR:

Ou acesse: 

https://www.solaredge.com/sites/default/files

/se-energy-net-plug-in-datasheet.pdf

Guia de seleção da placa de comunicação

Para ver a nota técnica de seleção da placa de comunicação SolarEdge Home Network, 

leia o código QR:

Ou acesse: 

https://www.solaredge.com/sites/default/files

/se-energynet-plugin-kit-selection-tech-note.pdf

A instalação da placa de comunicação SolarEdge Home Network deve ser realizada apenas por instalador qualificado.

Siga todas as instruções de segurança e manuseio no guia de instalação do inversor.

Coloque em OFF a chave 

ON/OFF/P do inversor e a 

chave de segurança CC (se 

aplicável).

OFF

CA

Substitui a placa de comunicação 
existente

O conector ocupa o encaixe da 
placa GSM (celular)

Ligue a alimentação CA do 

inversor no quadro de 

distribuição principal.

Abra o SetApp
Scaneie o código 

QR no inversor.

https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-network-datasheet.pdf
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-network-datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energynet-plugin-kit-selection-tech-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energynet-plugin-kit-selection-tech-note.pdf
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